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ABDECKFLÜSSIGKEIT FÜR COLORSTRIP 2011

Reduziert den Eigengeruch von COLORSTRIP 2011

BESCHREIBUNG ANWENDUNG

VORTEILEVORTEILE

ADF 2011 nach Befüllung des Entlackungsbehälters mit  
Colorstrip 2011 langsam zufließen lassen, bis auf der Ober-
fläche eine Schicht von ca. 2 bis 5 mm Höhe erreicht ist. 
Beim Herausnehmen von Teilen aus dem Entlackungsbad 
verbleibt etwas Abdeckflüssigkeit auf deren Oberfläche. 
Teile einfach mit einem Papiertuch oder Lappen abwischen, 
ggf. mit etwas Lösemittel nachbehandeln.

ADF 2011 bei Bedarf entsprechend nachdosieren.

ADF 2011 reduziert die Verdunstung und den Eigengeruch 
von Colorstrip 2011 in Entlackungsbehältern. ADF 2011 ist 
leichter als Colorstrip 2011 und kann daher einen entspre-
chenden Schutzfilm auf der Oberfläche des Entlackers bil-
den. 

Die Abdeckflüssigkeit ist zudem ölbasierend und vermischt 
sich nicht dauerhaft mit Colorstrip 2011 sondern bleibt an 
der Oberfläche aktiv.

ADF 2011

 ▪ Reduziert wirksam die Verdunstung und den 
Eigengeruch von COLORSTRIP 2011  

 ▪ Wirkst wie ein Schutzfilm auf der Oberfläche
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