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BESCHREIBUNG ANWENDUNG

VORTEILE

 ▪ Hohe Wirksamkeit gegen Algen

 ▪ Hält Wasser länger klar

 ▪ Nicht korrosiv

Zu Behandlungsbeginn Schockdosierung von 250 ml                
ALGANTIN NEO pro m3 Wasser. Danach Unterhaltsdosie-
rung      1 x wöchentlich 20 bis 25 ml pro m3 (das entspricht 
0,002-0,0025 %).

Aufgrund der guten Abbaubarkeit des Produktes kann es je 
nach Belastung des Wassers auch bei Einhaltung der Dosie-
rungsempfehlung vereinzelt zu erneutem Algenwachstum 
kommen. Es ist dann erneut eine Schockdosierung wie an-
gegeben vorzunehmen.

Tipp: Vor der Anwendung wird eine gründliche System- 
oder Flächenreinigung empfohlen, um vorhandene Ablage-
rungen und Verschmutzungen zu entfernen. Hierzu kann 
z.B. ambratec FUNGI-/ALGIZID® verwendet werden. Ggf. 
Wasser vorher ablassen.

Algizid für Brunnen und Wasserkreisläufe

ALGANTIN NEO dient der Reinhaltung von Wasser in        
Brunnen, Wasserkreisläufen, Kühltürmen, Wärmetau-
schern, Becken und anderen Systemen ohne Fischbesatz. 

Tötet vorhandene Algen ab und verhindert deren Neu-         
bildung. 

Bewirkt in Verbindung mit einer guten Filtration (Filter 100 
Mikron oder geringer, Sandfilter reichen nicht aus) eine 
schnelle Beseitigung von Algen und damit eine hervorra-
gende Klärung des Wassers. Weitere Klärchemikalien oder 
pH-Regulatoren werden danach nicht mehr erforderlich.

Biozidprodukt Flüssigkonzentrat
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