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BESCHREIBUNG ANWENDUNG

VORTEILE

 ▪ Zuverlässige Wirksamkeit 

 ▪ Entfernt Schwarzschimmel und Grünbeläge 

 ▪ Wirkt bleichend und antibakteriell

Je nach Verschmutzungsgrad ist das Produkt pur oder mit 
Wasser verdünnt im Verhältnis 1:1 (1 Liter Produkt mit 1 
Liter Wasser) bis 1:4 (1 Liter Produkt mit 4 Liter Wasser) an-
zuwenden.

Empfohlene Einwirkzeit ca. 30 bis 60 Minuten. Nach der 
Anwendung Produktreste und Ausrüstung mit klarem        
Wasser abspülen. Bei extremer Verschmutzung Vorgang 
ggf. wiederholen.

Tipp: Im Außenbereich auf trockenem Untergrund anwen-
den, um eine optimale Tiefenwirkung zu erzielen. Stärkere 
Grünbeläge vorher manuell entfernen.

Algen- Grünbelags- und Schimmelentferner

ALGEN- UND SCHIMMELSTOP ist ein chlorhaltiges Spezial-
produkt zur Entfernung besonderer Verunreinigungen im 
Innen und Außenbereich sowie bakterizider und fungizider 
Wirksamkeit.

▪ Entfernt hervorragend Grünbelag, Algen und Schwarz-
schimmel auf Stein, Naturstein, Beton, Fassaden, Dachzie-
geln oder Holz (z. B. Jägerzäunen).

▪ Wirkt bleichend und hellt von Schwarzschimmel befallene 
Oberflächen wieder auf, sogar auf Silikonfugen im Sanitär-
bereich.

▪ Verhindert Neubefall für einen Zeitraum von bis zu einem 
Jahr oder mehr.

BIOZIDPRODUKT-FLÜSSIGKONZENTRAT

BAuA-Reg.-Nr.: N-14709

Achtung: Nicht auf Aluminium oder Buntmetallen anwen-
den, nicht auf Pflanzen oder Kleidungsstücke gelangen las-
sen. Bei empfindlichen Materialien vorher auf Verträglich-
keit prüfen. 

Vorsicht! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwen-
den, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden kön-
nen.

HOCHWIRKSAMER SPEZIALREINIGER

ALGEN- UND SCHIMMELSTOP
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