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Zur Entfernung von Ölen, Fetten und anderen Verschmutzungen

BESCHREIBUNG ANWENDUNG

VORTEILE

	▪ Besonders kraftvoll und wirtschaftlich 

	▪ Schaumarm, ab 36 °C schaumfrei 

	▪ Auch in Ultraschallanlagen einsetzbar 

	▪ Korrosionsschutz während der Reinigung

AQUABASE AS® wie angegeben nach folgender Dosierung 
mit mehreren Teilen Wasser verdünnen:

Systemreinigung			   1:1 bis 1:5

Oberflächenreinigung			   1:10 bis 1:50

Großflächenreinigungsmaschinen	 1:30 bis 1:100

Hochdruckreinigungsgeräte		  ca. 1:80

Metallreinigungsanlagen	 	 ca. 1:100

Während der Reinigung von Metallen besteht Korrosions-
schutz oberhalb pH-Wert 9. Metallteile können sofort nach 
Reinigung, Spülvorgang und Trocknung lackiert werden.

Hochwertige und intakte Lacke, Gummi, Kunststoffe,           
Fliesen und Beton werden bei sachgerechter Anwendung 
nicht angegriffen. 

Aluminium und unter Spannung stehende Acrylscheiben 
können je nach Konzentration und Einwirkzeit angegriffen 
werden.

AQUABASE AS® ist ein hochkonzentriertes alkalisches Reini-
gungs- und Entfernungsmittel für gewerbliche und indust-
rielle Metallreinigungsanlagen, zur Systemreinigung von 
bohremulsionsführenden Maschinen und für Großflächen-
reinigungsmaschinen. 

Ist auch in starker Verdünnung äußerst wirksam und daher 
besonders wirtschaftlich. 

Ermöglicht eine kraftvolle und doch schonende Reinigung. 

Schaumarm, ab 36 °C schaumfrei. 

Ist auch für Ultraschallanwendung geeignet.

SCHMUTZ- UND FETTLÖSER

AQUABASE AS®

BE 2 / 4 / 66 / 166


