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BESCHREIBUNG ANWENDUNG

VORTEILEANWENDUNGSBEREICHE

IMPRÄGNIERUNGSSPRAY

IMP, AEROSOL

Imprägnierungsspray für Textilien und Leder

Zu behandelnde Flächen müssen zunächst sauber und       
trocken sein. Dann aus ca. 25 cm dünn und gleichmäßig  
einsprühen. Darauf achten, dass die Oberfläche nicht zu 
feucht ist, eine Übersättigung kann zu Flecken führen.

Ggf. vor Verwendung Verträglichkeit testen.

Hautkontakt vermeiden.

Imprägnierung gelegentlich prüfen. Bleiben Wassertropfen 
nicht mehr als Perlen stehen, erneut Imprägnierungsvor-
gang vornehmen (vorher Verschmutzungen beseitigen).

IMP schützt natürliche und synthetische Textilien sowie Le-
der gegen Feuchtigkeit, Kondenswasser und Niederschlag.

Bildet einen schmutz- und wasserabweisenden Schutzfilm.  
Erleichtert daher die regelmäßige Reinigung. 

Aussehen, Griff und Atmungsfähigkeit werden nicht beein-
trächtigt.

Schuhe, Bekleidung, Anoraks, Rucksäcke, Markisen,            
Sonnenschirme, Zelte, Planen, Cabriodächer u.v.m.

	▪ Geringe Vernebelung	
				  
	▪ Wasserabweisend und atmungsaktiv 

	▪ Nasses Sprühbild trocknet farblos ab
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