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BESCHREIBUNG ANWENDUNG

VORTEILE

▪ Löst kraftvoll mineralische Rückstände wie Urinstein,
Kalk, Salpeter, Zement- und Mörtelreste

▪ Beseitigt Ölflecken und Oxidschichten

▪ Extrem konzentriert und wirksam

▪ Demulgierend eingestellt

Je nach Stärke der Ablagerungen oder Verunreinigungen 
und der gewünschten Wirkungsschnelligkeit ein Teil KALK-
XTREME mit bis zu 10 Teilen Wasser verdünnen. 

Nicht vernebeln. Nicht länger als erforderlich einwirken  las-
sen. Nach der Anwendung mit reichlich Wasser spülen. 
Korrosionsempfindliche Oberflächen zusätzlich neutralisieren.

Bei der Arbeit auf ausreichende Belüftung achten.

Vor der Anwendung auf Säureempfindlichkeit prüfen.

KALK-XTREME löst Kalk, Urinstein, Salpeter, Zement- und 
Betonrückstände von Schalungen sowie Rost und Oxid-
schichten (Patina) von Buntmetallen und Kupfer. 

Beseitigt hervorragend Öl- und Dieselflecken. 

Erzielt im Vergleich zu ähnlichen Produkten sichtbar besse-
re Ergebnisse. 

Ist extrem konzentriert, dadurch hocheffektiv und wirt-
schaftlich.

Hochleistungskonzentrat zur Beseitigung von Kalk- und Ölflecken

EXTRASTARKER MINERALIEN- UND ÖLENTFERNER

KALK-XTREME
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