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BESCHREIBUNG ANWENDUNG

VORTEILE

 ▪ Löst selbst hartnäckige mineralische Ablagerungen 
wie Kalk- und Urinstein 

 ▪ Wirkt schnell und kraftvoll – spart Zeit 

 ▪ Vorbeugend anwendbar – vermeidet aufwendige 
Demontage 

 ▪ Geeignet für senkrechte Flächen

Je nach Stärke der Ablagerungen pur oder mit Wasser ver-
dünnt im Verhältnis bis 1:5 anwenden und ca. 30 Min. bis 
maximal 24 Std. einwirken lassen. 

Beim Aufsprühen Vernebelung vermeiden, danach gründ-
lich mit Wasser entfernen. 

Säureempfindliche Oberflächen, wie z. B. Edelstahl, Chrom, 
Zink, Aluminium, Buntmetalle können je nach Konzentrati-
on und Einwirkzeit angegriffen werden. 

Nicht geeignet für Marmor.

KALKEX-ES® ist ein Konzentrat zur Entfernung hartnäckiger 
Mineralablagerungen. Es löst schnell und zuverlässig Kalk, 
Urin- und Wasserstein. 

Durch seine außergewöhnliche Leistungsstärke reduziert es 
den Reinigungsaufwand gegenüber herkömmlichen Ent-
kalkern.

Grundreiniger zur Entfernung mineralischer Ablagerungen

EXTRASTARKER KALK- UND URINSTEINLÖSER

KALKEX ES®
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