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BESCHREIBUNG ANWENDUNG

VORTEILEANWENDUNGSBEREICHE

Edelstahlverkleidungen oder -oberflächen, Fensterrahmen, 
Handläufe von Geländern, Stahl- und Kunststoffmöbel, Ga-
ragen-Rolltore, Kunststoffrollos, Kessel, Metallbehälter und 
vieles mehr.

	▪ Hohe Materialverträglichkeit 

	▪ Vielseitig einsetzbar 

	▪ Reinigt, glänzt und konserviert in einem Arbeitsgang

OBERFLÄCHEN-AUFFRISCHER

KOREX N

Frischt unansehnlich gewordene Oberflächen wieder auf

Produkt vor Verwendung aufschütteln oder aufrühren. Satt 
auftragen, mittels feuchtem Tuch, Polierpad oder Schwamm 
und einwirken lassen.

Für leichte Verschmutzungen reichen 3 bis 5 Minuten, bei 
stärkeren Verschmutzungen, insbesondere bei korrodier-
ten oder verwitterten Oberflächen, 10 bis 60 Minuten, in 
Einzelfällen ggf. auch länger.

Nach dem Reinigen Produkt mehrfach von oben nach            
unten mit Wasser abspülen (der Korrosionsschutz bleibt           
erhalten) und trocken reiben. 

Der Durchschnittsverbrauch liegt bei 0,5 bis 1 Liter für            
10 m2.

KOREX N reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang 
und frischt unansehnlich gewordene Oberflächen wieder 
auf. 
Eignet sich für Edelstahl, Aluminium, Messing, Kupfer, 
Emaille, Kunststoffoberflächen und vieles mehr. 
Entfernt Verschmutzungen, Beläge und frischt korrodierte, 
verwitterte oder angelaufene Oberflächen wieder auf. Er-
zeugt eine glatte, glänzende Oberfläche, pflegt und schützt 
vor rascher Wiederverschmutzung. 
Ist universell einsetzbar und zeichnet sich durch hohe Ma-
terialverträglichkeit aus. Eignet sich aufgrund seiner Eigen-
schaften auch zum Einsatz in Lebensmittelbetrieben und 
Schwimmbädern.
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