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BESCHREIBUNG ANWENDUNG

VORTEILE

▪ Dermatologisch getestet

▪ 100% transparent

▪ LSF 50 |hoher Schutz

▪ Wasserfest

▪ Geprüfter UV-A, und UV-B Schutz

ALCOHOL DENAT., BUTANE, C12-15 ALKYL BENZOATE,        
PROPANE, PHENOXYETHYL CAPRYLATE, ISOBUTANE,          
ETHYLHEXYL SALICYLATE, BUTYL METHOXYDIBENZOYLMET-
HANE, DIBUTYL ADIPATE, DIETHYLHEXYL BUTAMIDO TRIA-
ZONE, OCTYLDODECANOL, BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL 
METHOXYPHENYL TRIAZINE, ETHYLHEXYL TRIAZONE,        
DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE, 
AQUA, TOCOPHERYL ACETATE, ETHYLCELLULOSE, PARFUM, 
SODIUM ACETATE

Vor dem Aufenthalt in der Sonne reichlich auftragen.              
Bei längerer Sonnen bzw. UV-Einwirkung wiederholt auftra-
gen, um den Schutz aufrecht zu erhalten. Insbesondere 
beim Schwitzen oder nach dem Schwimmen und Abtrock-
nen. Geringe Auftragsmengen reduzieren die Schutzleis-
tung erheblich.

Intensive Mittagssonne vermeiden.

Säuglinge und Kinder nicht dem direkten Sonnenlicht aus-
setzen. Auch Sonnenschutzmittel mit hohen Lichtschutz-
faktoren bieten keinen vollständigen Schutz vor UV-Strah-
len. Jeder Sonnenbrand schädigt die Haut nachhaltig. 
Übermäßige Sonnenexposition stellt ein ernsthaftes Ge-
sundheitsrisiko dar. Kontakt mit Textilien vermeiden, dau-
erhafte Flecken möglich. Kontakt mit den Augen vermeiden 
und nicht direkt ins Gesicht sprühen.

UV 50 NR bietet hohen Schutz vor UV-Strahlen bei gleich-
zeitig ansprechendem Hautgefühl. Die Verwendung              
modernster UV-Filter sowie eine Formulierung, die ohne 
umstrittenes Mikro- und Flüssigplastik entwickelt wurde, 
belegen den neuesten Stand der Technik.

UV-SCHUTZSPRAY

Wasserfestes Sonnenschutz- und UV-Schutzspray

UV 50 NR

INGREDIENTS (INCI)


